Obecné podminky k zabezpeceni pozarni ochrany v
dobé zvyseného nebezpeci vzniku pozZaru

Mistem zvy3eného nebezpedi vzniku pozaru je jakéakoli plocha na izemi kraje,
ktera je pokryta vegetaci takového charakteru, ze je schopna v dobé zvySeného
nebezpe¢i vzniku pozéru umoznit vznik pozaru a jeho nasledné Sifeni (napf.
lesni porosty, plochy zemédélskych kultur, parky, zahrady, louky apod.)

V dobé zvySeného nebezpeéi vzniku pozaru je na vySe uvedenych mistech
zakazano:

a) rozdélavat a udrZzovat ohné a odhazovat hofici nebo doutnajici predméty
b) palit klest a zbytky po tézb¢ na lesnich pozemcich

¢) provozovat jizdy parnich lokomotiv, pokud nejsou zajiSt€éna bezpecnostni
opatieni k zamezeni vzniku pozZaru

d) pouzivat pyrotechnické vyrobky

e) pouzivat jiné zdroje zapaleni (napf. létajici pfani, lampiony se svétlem z
otevieného ohné, pochodné apod.)

f) spotfebovavat vodu z umélych a pfirodnich nadrzi ur€enych jako zdroje
pozarni vody k jinym u¢elim nez k haseni pozart

Podminky k zabezpeéeni pozarni ochrany pFi sklizni obilovin, repky a
silaZe v dobé zvySeného nebezpedi vzniku poZaru

(1) Zhova technika (veskera technika pouzivana ke sklizni, pfevozu, odvozu,
Gpravé poli) musi byt vybavena lapadi jisker, lapa¢i nemusi byt vybavena,
pokud je od vyrobce provedena tak, ze nemuze dojit k vyfuku Zhavych ¢astic.

(2) Ziova technika musi byt vybavena kromé hasiciho pfistroje instalovaného
vyrobcem jesté vodnim nebo pénovym pienosnym hasicim pfistrojem s
minimalnim objemem hasiva 9 litri. Pokud se jedna o soupravu (napf. traktor a
valnik), musi byt hasicim pfistrojem vybaveno pouze vle¢né vozidlo.

(3) Soucasti znové techniky musi byt technika schopnd upravit padu tak, aby
vznikl ochranny pruh, ktery zamezi $ifeni pozaru (ochranny pruh musi byt
zbaven hoflavého materialu v takové mife, aby nemohlo dojit k pfenosu poZaru),
tato technika musi byt pfitomna v misté provadéni sklizné a u této techniky musi



byt nepfetrzité piitomna znala obsluha. Pokud se jedné o pole o vyméfe 100 ha a
v&tdi, musi byt tato technika piitomna na poli ve dvojnasobném mnoZzstvi.

(4) V pfipadé zaloZeni stohu na strniti, musi byt po naskladnéni provedena
aprava pudy po jeho obvodu takovym zptisobem, aby vznikl ochranny pruh proti
pfenosu pozaru v $ifi nejméné 10 metri (ochranny pruh musi byt zbaven
hoflavého materialu v takové mife, aby nemohlo dojit k pienosu poZaru).

(5) Pokud se provadi sklizefi obilovin, fepky a silaZe na poli o vyméfe 100 ha a
v&tsi, musi byt pole rozdéleno alespoii na dvé priblizné stejné velké Casti, kdy k
rozdéleni pole dojde sklizni plodin a upravou pidy tak, aby vznikl ochranny
pruh proti pfenosu pozaru v §ifi nejméné 15 metru (ochranny pruh musi byt
zbaven hoilavého materialu v takové mife, aby nemohlo dojit k pfenosu pozaru).



