
 

 

 

 

POSTUP NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY INŽENÝRSKCÝH SÍTÍ  
A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ OD 1.1.2025 

 

Stanovení požadavků na obsah a rozsah geodetického zaměření s cílem zabezpečit jednotnou tvorbu 
geodeticky zaměřených podkladů pro geografický informační systém (dále jen GIS) VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o. 

 

Veškerá zaměření musí být ověřena oprávněným zeměměřickým inženýrem (dle prováděcí vyhlášky 
č.31/1995 Sb. A zákona č.200/1994 Sb.). Číslo ÚOZI (úřední oprávnění zeměměřického inženýra) musí být 
uvedeno v technické zprávě. 

 

 

Závěrečná dokumentace bude předána ve formátu  

1. Výkresy *.dwg  

2. Textové seznamy souřadnic ve formátu *.txt 

3. Technická zpráva ve formátu *.doc. 

 

Požadavky pro mapování jsou  

1. Souřadnicový systém S-JTSK 

2. Výškový systém Bpv 

3. třída přesnosti mapování dle ČSN 013411 

4. Měřítko mapování 1:1000  

 

 

 

 

 

 



 ZPŮSOB ZAMĚŘENÍ 

- V trase řadu budou zaměřeny všechny významné body (výškové i směrové lomové). V přímých 
úsecích max. po 100 m. V intravilánu budou podrobné body v přímých úsecích voleny proti rozhraní 
plotů či rohů budov. 

- Liniové objekty (řady, přípojky), budovou zakresleny jako lomené čáry 
- Bodové objekty (armatury, šachty atd.) se zakreslují jako buňky 
- Všechny úseky sítě musí obsahovat popis (DN, materiál) 
- Zaměření nových sítí musí být zaměřeno vždy před záhozem v otevřeném výkopu.  
- Ve zcela výjimečných situacích, kdy je z objektivních důvodů nutné provést zához položených řadů 

neprodleně, budou tyto vyhledány a zaměřeny následně. Tento postup musí stavebník VŽDY dopředu 
dohodnout s VODÁRNOU SOKOLOVSKO, s.r.o. 

- U sítě zaměřené na terénu (po záhozu), v případě určení hloubky uložení trasovacím přístrojem, bude 
hloubka uložení uvedená u tohoto bodu v seznamu souřadnic.  

- V případě dopočtu hloubky odečtem výše krytí sítě, bude tato informace VŽDY uvedena v technické 
zprávě.  

- U bodů požadujeme vždy PRAVDIVOU INFORMACI, zda byl bod zaměřen na horní nivelitě potrubí 
v otevřeném výkopu, nebo na terénu po záhozu sítě.  

- V případě použití metody řízeného protlaku, budou řady zaměřeny v otevřeném výkopu v místech 
startovacích jam a zbylé trasy musí být před samotným zaměřením vyhledány a vyznačeny 
pracovníkem VS, s.r.o. Hloubky uložení potrubí budou odvozeny z protokolu o provedení protlaku. 
V textovém seznamu souřadnic bude v poznámce uvedeno, že bod byl zaměřen po záhozu.  

- Současně se zaměřovanými řady v otevřeném výkopu budou zaměřeny všechny sítě cizích správců, 
které jsou v souběhu či s nimi dochází ke křížení. V seznamu souřadnic bude uvedeno, o jakou síť se 
jedná a zda vede nad nebo pod jinou sítí, aby bylo jasné, která síť vede nad kterou.  

- U zaměřených přípojek bude vždy v textové části uvedeno, pro kterou nemovitost (číslo popisné) 
bude připojena 

- V případě, že je součástí zaměřovaného řadu silový nebo ovládací kabel, bude zaměřen a zobrazen 
v příslušném výkresu dle charakteru vedení. (např. El. kabel pro objekt vodojemu bude ve výkresu 
vodovodních řadů. El. kabel pro čerpací stanici odpadních vod bude ve výkresu kanalizačních řadů.) 

- U šachet vždy zaměřit pokop (přestože nemusí být v ose potrubí)  
- U šachet na vodovodním potrubí zaměřit skutečný rozměr šachty. Zařízení šachty nemusí být 

měřeno, ale zakresleno schematicky např. vedle kresby řadů nebo doloženo aktuální fotkou.  
- U kanalizačních šachet měřit skutečný rozměr pouze v případě atypické šachty. Vždy doplnit 

příslušnou buňku šachty 
- V místě napojení armatury na nový vodovodní řad bude provedeno zaměření s jasným popisem a 

buňkou pro danou armaturu.  
- Původní úsek bude v zaměření odlišen barevně a bude opatřen popisem „původní sít“ 
- Sítě musí být vždy rozdělit na úseky pokaždé, kdy se mění hydraulické vlastnosti (změna DN, změna 

materiálu, větvení řadu či vodovodní objekt) 
- Je nutné rozlišovat úsek vodovodní přípojky a hydrantové odbočky (i v tomto případě VĎY uvádět 

materiál a DN úseku) 
- Všechny povrchové znaky musí být zaměřeny PO úpravě povrchu terénu 
- V šachtě se zaměřují všechny výšky kynet dna přítoků kanalizačních přípojek nebo kanalizačních 

stok v případě mimoúrovňových přítoků nebo odtoků. V případě napojení přípojek nebo stok 
kanalizací přímo do dna kynety RŠ, bude toto uvedeno v seznamu souřadnic textem „do dna“ u 
příslušné linie napojované kanalizační přípojky či kanalizace. 



- V případě atypického objektu (RŠ, odlehčovací komory, měrné RŠ…) bude tento objekt navíc vždy 
zaměřen vnějším a vnitřním obvodem s popisem o jaký obvod jde, a zda jde o zaměření podzemní či 
nadzemní části. Bude zaměřena kyneta dna potrubí u všech vstupních i výstupních míst, přepadové 
hrany 

- U vodovodu se zaměřuje se horní niveleta potrubí. 
- V případě vodovodních řadů s přípojkami nestačí zaměření ventilů na přípojkách, u každého ventilu 

je nutno zaměřit také osu potrubí vodovodního řadu (navrtávacího pasu, odbočky apod.) 
- Na tlakové kanalizaci bude zaměřena horní niveleta potrubí v otevřeném výkopu včetně zaměření  

na terénu, z důvodu informace o hloubce uložení potrubí. V případě, že jsou zaměřeny pouze body 
na terénu, pak je nutno v popisu bodu uvést také hloubku uložení potrubí. 
 

FOTODOKUMENTCE ZAMĚŘENÍ  

- Při zaměřování staveb (rekonstrukce, nová stavba, opravy, přeložky atd.) bude pořizována 
fotodokumentace. Ta bude u každé armatury nebo uzlu armatur zaměřené před záhozem.  

- Název fotek bude obsahovat identifikaci místa pořízení fotografie číslem geodetického bodu, ze 
kterého je pořízena. Případně mohou být k fotce připojené GPS souřadnice. 
 

SEZNAM SOUŘADNIC 

Seznam souřadnic musí být součástí KAŽDÉHO zaměření. 

- souřadnice X ve 3. kvadrantu, zapsaná na 2 desetinná místa  
- souřadnice Y ve 3. kvadrantu, zapsaná na 2 desetinná místa  
- souřadnice Z, tj. hodnota nadmořské výšky Z-povrch/potrubí, zapsaná na 2 desetinná místa  

Textový formát souřadnic bude mít následující tvar v řádce: 

VODOVOD:  

• název bodu  
• souřadnice Y 
• souřadnice X 
• souřadnice Z1 (terén, poklopy armatur atd. 
• souřadnice Z2 (od horní hrady řadu)  
• poznámka (textová…např. šoupě, koleno, po záhozu) 

 

KANALIZACE, DEŠTOVÁ KANALIZACE: 

• název bodu  
• souřadnice Y 
• souřadnice X 
• souřadnice Z1 (terén, šachty) 
• souřadnice Z2 (dno šachty, dno potrubí)  
• poznámka (textová…např. poklop. dno) 



Tam, kde je zaměřeno několik bodů blízko sebe a mají podobnou nebo stejnou nadmořskou výšku,  
je nutné umístit výšku a číslo bodu pouze k některým význačným bodům, aby výšky byly čitelné a kresba 
zůstala přehledná.  
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Každá technická zpráva musí obsahovat: 

- číslo a název stavby 
- zhotovitele stavby a zhotovitele zaměření (geodetická firma)  
- jméno zodpovědného geodeta včetně čísla položky seznamu ČUZK a jeho kontakt  
- datum zhotovení geodetického zaměření  
- skutečná půdorysná délka zaměřované sítě rozdělená dle materiálu a DN (u kanalizace vnitřní 

průměr ne D)  
- rozdělení na úseky: přípojky, hydrantové odbočky, odpadní vodu, chráničku atd. 
- počty zaměřených objektů sítě (hydranty, uzávěry, šachty, odlehčovací komory atd.) 
- stručná charakteristika lokality, použité přístroje  
- informace, zda byl u zaměření investor nebo jenom pracovník na stavbě, který specifikoval rozsah 

stavby,  
- informace, zda byly povrchové znaky zaměřeny po terénních úpravách, metody měření, údaje o 

bodovém poli, podmínky, za kterých bylo měření provedeno a způsob zpracování digitální 
dokumentace (použité SW)  

- informace, zda byla síť zaměřena před záhozem nebo na povrchu  
- Informace o existenci křížení sítě s jinou sítí 

 

OPRAVA VRÁCENÉHO ZAMĚŘENÍ 

Pokud nastane situace, že bude třeba opravit některý ze souborů předávané dokumentace tak bude zpět 
vždy posílána kompletní dokumentace, ne pouze opravený soubor.  

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zaměření a veškeré podklady s ním související MUSEJÍ být vždy VČAS PŘED ZAHÁJENÍM kolaudačního řízení 
zkontrolovány odpovědným pracovníkem GIS. 

Nezkontrolovaný podklad NEBUDE při kolaudačním řízení PŘEVZAT! Tzn., že kolaudace nebude moci 
proběhnout. 

Upřesnění rozsahu zpracování bude vždy upraveno ve smlouvě o provedení akce. VODÁRNA SOKOLOVSKO, 
s.r.o. si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky, které budou vždy včas sděleny všem stranám.  

 

 
 
 

 

www.vodasok.cz 
  
 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. 
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov  
T: 703 464 464  E: info@vodasok.cz 
IČ: 08303088  DIČ: CZ 08303088 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, 
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni  
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